INFOBLATT

LuftkUhler Lamellen-Warmetauscher

Professionelle Reinigung von Luftkihlern
und Lamellen-Warmetauschern

Die Reinigung von Warmetauschern, insbesondere der Lamellen, ist
notwendig, da Verschmutzungen zu Leistungsverlusten oder sogar zum Ausfall
der Aggregate fuhren. Ein verminderter Luftdurchsatz der Kuhlerventilatoren
fUhrt zu einem gesteigerten Energieverbrauch und mindert die Kihlung.

Als spezialisiertes Unternehmen reinigen lhre Kihlaggregate,

mit unserem System teo - nur mit Wasser und Druckluft, ohne

Saubere Lamellen nach der Reinigung

Reinigungsmittel und Chemie.

Die empfindlichen, feinen Lamellen
bleiben unbeschadigt und behalten
damit ihre Kuhlfunktion.

Auch tiefliegende Verunreinigungen
werden mit unserer Methode entfernt.
Warten Sie nicht bis lhre Anlage steht
und nichts mehr geht!

Warten Sie lhre Anlage rechtzeitig!
Vereinbaren Sie gern einen
Besuchstermin vor Ort oder

fordern Sie ein individuelles Angebot an.
Ihre Fragen beantworten wir gerne.

Kontaktinfo: Tel.: 05206 —918 32 30
Fax: 05206 — 918 32 31

E-Mail: kontakt@teutotec.de
Internet: www.teutotec.de

Das Problem durch verschmutzte

Lamellen der Kiihlaggregate:

* QS Hygiene

e reduzierte Warmeubertragung

e | eistungsverlust

e Kostensteigerung durch erhdhten
Stromverbrauch

e Solltemperatur wir nicht erreicht

e teure Reparatur- und Wartungskosten

Nach der Reinigung:

o effizientere Leistung und
Funktionalitéat

¢ erhebliche Energieersparnis durch
bessere Warmeubertragung

e deutlich reduzierter Stromverbrauch

e geringere Service- und
Wartungskosten

e Erhdhung der Gesamt-Betriebslaufzeit

* Umweltfreundlichkeit

e CO2- AusstoBminderung

* Reinigung ohne Demontage

* Einhaltung der Hygienevorschriften
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